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Wir fassen relevante Informationen und Neuigkeiten aus dem

Seite1/ 3 Bereich Wasseraufbereitung kompakt fur Sie zusammen.

Grunbeck ist auf der ISH Messe in Frankfurt vom
13. bis 17. Mdrz mit eigenem Messestand vertreten

Vorstellung folgender Neuheiten: Kompakte Mischbettpatrone,
starker Ruckspulfilter und smarte Mess- und Regelanlage

Wir als Grunbeck Wasseraufbereitungsspezialist zeigen auf der ISH 2023 vom 13. bis 17. M&rz 2023 in Halle 5.1
— Stand C90 unter anderem Neuheiten zur Heizwasseraufbereitung und zur Filtration von Trink- und Brauch-
wasser. Mit dabei ist auch SHK-Fachhandwerkerin und Grunbeck-Markenbotschafterin Sandra Hunke.

Wir laden Sie ein! HALLE 5.1, STAND C90

Profitieren Sie als Fachhandwerker vom Vorteilsprogramm MEHRWERT der Messe Frankfurt.

Ihr Mehrwert:

v' Mit der kostenlosen Dauereintrittskarte kénnen Sie
entspannt und kostenlos mit allen &ffentlichen Ver-
kehrsmitteln im gesamten Rhein-Main-Verkehrsver-
bund zur ISH anreisen.

v" Sie erhalten gunstige Bahnangebote fur die An- und
Abreise nach Frankfurt am Main ab einem deutschen
Bahnhof.

V" Ihre Garderobe k&nnen Sie kostenlos abgeben.

v Stérkung fur den Tag mit einem kostenlosen Snack
und Getrdnken.

Hier registrieren
und Ticket erhalten!

https://ish.messefrankfurt.com/frank-
furt/de/themen-events/handwerk.html
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Neue Website bei Grinbeck:
Verbesserte Benutzeroberfldche und optimierte Struktur

Im Zuge einer neuen Markenausrichtung hat Grinbeck auch
die Homepage komplett neu gestaltet.
WIR MACHEN Diese ist jetzt nicht nur Ubersichtlicher und somit anwender-

DAS KLAR.

grunbeck

freundlicher, sondern besticht mit einem klaren Design.

Die Nutzer erfahren ein unkompliziertes Markenerlebnis und
profitieren aulRerdem von einer strukturierteren Ansicht, die
bestmdglich auf die jeweiligen Zielgruppen ausgerichtet ist.
Einem einfachen und problemlosen Zurechtfinden auf der
Homepage steht somit nichts mehr im Wege.

Jan Delay x Griinbeck

— Unter www.gruenbeck.de kénnen sich alle Interes-
sierten davon Uberzeugen.

Innovative Ruckspulfilter MR und MRA

Starke Filterleistung & einfacher Betrieb: Der neue
Ruckspulfilter arbeiten manuell oder vollautomatisch

In den manuell oder vollautomatisch be-
treibbaren Ruckspulfiltern MR/MRA nach DIN
EN 806-2 kombiniert Grinbeck die bewdhrte
Filterleistung der Vorgéngertypen MX/MXA
mit modernsten Komponenten.

Die Schutzfilter eignen sich zur Trinkwasser-
sowie Brauchwasseraufbereitung in Ge-
werbe, Industrie und grolRen Wohnhdéusern.
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Ruckspulfilter MRA

Ruckspulfilter MR G

Das Extra an Reinheit

Das hochwertige Filterelement mit einem Gewebe Die integrierte Abstreifburste ermdglicht eine zu-
aus Edelstahl sorgt fur einen zuverl&ssigen Schutz sdtzliche mechanische Reinigung des Filterein-
vor Kleinstpartikeln und sichert eine einwandfreie satzes wdhrend der RuckspuUlung. Das massive
Funktion nachgeschalteter Anlagen. Der freie Aus- Gehduse aus Messing rund um das Filterelement

lauf nach DIN EN 1717 verhindert ein Ruckfliefen. bietet UV-Schutz und verhindert Algenwachstum.


http://www.gruenbeck.de
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Ihre Vorteile auf einen Blick

v’ schnelle Montage

Dank der Vormontage aller Komponenten ist
der Einbau in wenigen Minuten abgeschlos-
sen. Bei der Automatikvariante ist die Steue-
rung bereits direkt auf dem Filter angebracht.

Flexibler Einbau

Die Steuerung der Automatikfilter lasst sich
werkzeuglos ausrichten und somit unabhdan-
gig von der FlielRrichtung bequem bedienen.

Easy to use

Eine gefuhrte Inbetriebnahme am Farbdisplay
der Automatikfilter garantiert eine schnelle, in-
tuitive und fehlerfreie Installation.
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v’ HeiRwasserbestandigkeit

Das am Automatikfilter MRA einfach
nachzuristende Sicherheitsmagnet-
ventil Zubehor-Set verschlieldt im Fal-
le eines Stromausfalls den Durchfluss
zum Kanal und vermeidet somit unné-
tigen Wasserverlust.

Der Ruckspulfilter MR I&sst sich in die
Gruinbeck myProduct-App integrie-
ren. So werden Sie rechtzeitig an die
manuelle Ruckspulung erinnert.
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Bei Fragen und Anregungen
freuen wir uns auf lhre
Kontaktaufnahme.
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Alle Ausfuhrungen der Schutzfilter sind heil3-
wasserbestdandig bis 90 °C. Sie schutzen also
auch Anlagen und Gerdte, die mit Heildwasser
betrieben werden.

Komfortable Signalweiterleitung

Die integrierte Busschnittstelle, eine Stérungs-
erkennung und ein potenzialfreier Kontakt
dienen der einfachen Fernuberwachung und
-steuerung, wodurch Sie stets Uber den aktu-
ellen Anlagenzustand des Automatikfilters in-
formiert bleiben.

Der Automatikfilter MRA kann um ein
Drucksensoren Zubehor-Set erwei-
tert werden, welches den Druck vor und
nach dem Filter erfassen. Eine RUckspu-
lung wird automatisch ausgeldst, wenn
der Wasserdruck durch die Verschmut-
zung des Filters abnimmt.

Perfekt ergdnzt wird die Filterserie durch
den flexiblen Kanalanschluss nach DIN
EN 1717 mit integriertem Siphon.

Marco Liebner

Aufendienst Mittel-, Nord- und Westthuringen
Tel: +49 15116334367
Mail: marco.liebner@laemmerzahl-wasseraufbereitung.de

Tino Dudzinski

Aufdendienst Mittel-, Sud- und Ostthuringen
Tel: +49 15116334365
Mail: tino.dudzinski@laemmerzahl-wasseraufbereitung.de

A& www.laemmerzahl-wasseraufbereitung.de
¥ info@laemmerzahl-wasseraufbereitung.de

Q Telefon

+49 3681 458890
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