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Erweiterung Produktpalette zur einfachen mobilen
Heizungswasseraufbereitung

Die neue Mischbettpatrone desaliQ:MB5 zur Erstbeflllung,
Nachspeisung und Sanierung

Grunbeck tut alles zur Vereinfachung der Handha- und damit noch praktikablere Patronenversion er-
bung der richtigen Heizungswasseraufbereitung. ganzt.

Die mobile Entsalzungspatrone Typ desaliQMB9 Damit ist zukUnftig die mobile Anwendung fur die
zur Erstbefullung, Nachspeisung und Sanierung Monteure und Techniker zur richtigen Heizungswas-
von Bestandsanlagen bzw. Kreislaufbehandlung im serqualitadt noch einfacher und praktikabler.

laufenden Betrieb wird durch eine kleinere leichtere

Kontrolle der Restkapazitét
des Harzes durch integriertes
Leitfdhigkeitsmessgerat

Werkzeugloser Harz oder
Filterwechsel dank ein-
fachem cliQVerschluss

Leichte und kompakte
Bauweise flr ergonomi-
sches Arbeiten

Robuster Kunststoffkorper
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Ihre Vorteile auf einen Blick

v' Vielseitig und flexibel

Ob Erstbefullung, Nachspeisung oder Sanierung — die Mischbettpatrone desaliQMB5 kann variabel zur
Vollentsalzung oder Filtration eingesetzt werden.

v’ Kompatibel
Greifen Sie auf bewdhrtes Grinbeck-Zubehor zurlick: desaliQ Beutelharz oder desaliQ Inline-Filtermodul.
Beide Produkte kbnnen auch fur die Mischbettpatrone desaliQMB9 verwendet werden.

v’ Komfortabel fir Installateur und Kunde

Die Hitzebestandigkeit der Patrone und des Zubehors er- Technische Daten
maoglicht eine Heizwasseraufbereitung wéhrend des Heiz-
betriebs. Somit ist die Anwendung ganzjéihrig méglich. Mischbettpatrone desaliQ e
Anschlussnennweite %"
v’ sofort einsatzbereit Harzbeutel d 6 Liter 1
Die Mischbettpatrone desaliQ:MB5 wird standardma- Kapazitat <10 [uS/cm x m?] 135
Rig mit einem desaliQ Beutelharz befullt ausgeliefert. Kapazitat < 50 [uS/cm x m?3] 242
v Klein und leicht Nenr?durch'fluss [m3/h] 05
. , , , . Gewicht mit Harzbeutel [kg] ca.10
Mit ihrem geringen Gewicht und einer Hohe von 35 cm
. . . e . . Wassertemperatur max. [°C] 65
[&sst sich dl? o!esth.MBB leicht transportieren und Bostoll-Nr. 207000060000
problemlos in jedem Auto verstauen.
desaliQ Beutelharz O desaliQ Inline-Filtermodul
‘ = vorportionierte Menge Harz fur ex- -l * Maschenweite von 5 pm fur zuverldssigen
akt eine Fullung der desaliQ:MB5 ! I Ruckhalt von Verunreinigungen
= schneller und einfacher Harzwechsel = 6 Filterkerzen garantieren effiziente Filtration
= intelligentes Verteilersystem in der Mischbett- = integrierter Hochleistungsmagnet entfernt metallische
patrone fur gleichmdRige Durchstrémung und magnetische Partikel
des Beutels von unten nach oben = schnelle und einfache Reinigung des Hochleistungs-
= Bestell-Nr. 707 435 (2 Stuck & 6 Liter) magneten

=  Bestell-Nr. desaliQ Inline-Filtermodul 707000010000
= Bestell-Nr.desaliQInline-Ersatzfilterkerzen 707000020000

Marco Liebner

| AulRendienst Mittel-, Nord- und Westthuringen
' & Tel: +49 15116334367

Mail: marco.liebner@laemmerzahl-wasseraufbereitung.de

Bei Fragen und Anregungen
freuen wir uns auf lhre
Kontaktaufnahme.

Tino Dudzinski

Aufdendienst Mittel-, Sud- und Ostthuringen
Tel: +49 15116334365
Mail: tino.dudzinski@laemmerzahl-wasseraufbereitung.de
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