grunbeck

L3 r\p merzahl
Wasseraufbereitung
WASSERPOST

Wir fassen relevante Informationen und Neuigkeiten aus dem
Bereich Wasseraufbereitung kompakt fur Sie zusammen.
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Wasserpost verpasst? Hier klicken ..

Kalk- und Korrosionsschutz durch
verfahrenstechnische Trinkwasserdosierung

brunﬁech

Hdrtestabilisierung und Korrosionsschutz durch exakte Dosierung

Verschiedene Faktoren verdndern Uber die Zeit die Substanz der Rohrleitungen in
Gebduden. Diesem Prozess kann durch die Installation einer Dosieranlage wirksam
vorgebeugt werden. Durch die Zugabe von Mineralstoffen in das Trinkwasser wird an der
Rohrinnenseite eine Schutzschicht gebildet und so vor Korrosionsschéden geschutzt.
Durch Hartestabilisierung kdnnen zudem Kalkausféllungen reduziert werden.

Trinkwasserzugelassene Einsatzempfehlung

Mineralstoffe Wir empfehlen den Einsatz besonders bei bestehenden Trink-
Je nach Anwendungsfall sind die exa-  wasserinstallationen und Teilsanierungen. Im Fokus stehen Ins-
liQ-Mineralstoffldésungen ideal auf die tallationen aus verzinktem Stahl, Kupfer und Messing aber auch
jeweiligen Anforderungen zugeschnit-  Sonderanwendungen. Die Dosieranlagen exaliQ sichern in Kom-
ten. Die gesundheitlich unbedenklichen bination mit den exaliQ-Mineralstoffldsungen Installationen und
Stoffe werden in einer passgenauen Zu-  erhalten den Wert von Wohnhd&usern. Mit den bewdhrten Dosier-

sammensetzung ins Wasser gegeben.  anlagen DME kénnen zudem Wasserleitungen in Industrie-und
Dabei handelt es sich Uberwiegend um  Gewerbegebduden geschutzt werden, in denen hohe Durchflus-
Phosphate und Silikate (Kieselerde). se und Wasserentnahmen vorkommen.

Worauf kommt es Ihnen an? Dosieranlagen exaliQ Enthértungsanlagen softliQ

Kalkschutz @ @
fur Kalt- und Warmwasserleitungen

24-Stunden Dauerbetrieb @ @
Weiches Wasser . @
far mehr Komfort im Alltag

Korrosionsschutz
fur metallische Rohrleitungen @ -



https://www.laemmerzahl-wasseraufbereitung.de/wasserpost/
https://www.etix.com/ticket/v/14955?cobrand=ish
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Naturliche Dosierung mit Grinbeck

Phosphathaltige Lebensmittel im Vergleich

Phosphatgehalt in Lebensmitteln*  (je kg bzw. Liter)

Milch 3,5 % 0920¢ I

Magerquark 1,890 g ]

Kondensmilch 10 % 24609 |

Emmentaler 45 % 8,600 g |

Hefe 18,000 g PTTSSeeeeeeeSS———,e s
Erdniisse 4100¢g |

Mehl (Weizen) 3,720 g |

Reis 3250¢ |

Haferflocken 4,007 g |

Kartoffeln 0,500 ¢ [ |

Bohnen 4190¢g |

Apfel 0,110¢ |

Trnkwasser Zwei Stuckchen
vorm Wasserwerk 0002g | SchokoIije enthalten
mit exaliQ-Dosierung 0,005¢ I ebenso viel Phosphat

=== wie 10 Liter Wasser mit

*Tagesbedarf. 0,7 - 0,8 g

exaliQ - Ihr Elixier fir exakte Dosierung
Intelligente Mineralstoffzugabe fur sorgenfreien Wassergenuss.

Entdecken Sie die Vorteile Ihres exaliQ auf einen Blick. Ihre automatische Dosieranlage in Kombination mit
der passenden Mineralstofflésung. Zusammen sind diese beiden Produkte Ihr Elixier fur exakte Dosierung.
Vielfdltig, fortschrittlich und anwenderfreundlich.

Intelligent
Dank des grinen LED-Leuchtrings kann der exaliQ verschiedene Statusmel-
" dungen kommunizieren. Dartber hinaus pruft Ihr Gerdt dauerhaft den Full-
J stand der Mineralstofflésung. Somit werden Sie rechtzeitig auf einen niedrigen
oo Fullstand sowie auf eine Leermeldung aufmerksam gemacht.

Intuitiv

Das moderne, intuitive Bedienfeld verfugt Uber eine Hintergrundbeleuchtung,
welche sich je nach Gerdtestatus verdndert. Sie werden so stets Uber die Be-
triebszusténde Ihres exaliQ informiert. Innen wird eine bequeme Bedienung der
Anlage dank eindeutiger Tasten ermoglicht. Hochste Anwenderfreundlichkeit
wird Ihnen zuteil.

Komfortabel

Der Behdlter des exaliQKC verfugt Uber einen montagefreundlichen Bajonett-
verschluss. Dieser ermdéglicht Ihnen einen schnellen und einfachen Wechsel
der 3-Liter- Mineralstoffldsung im Handumdrehen.
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Innovativ

Mit dem Dosiergerdt exaliQ erleben Sie Konnektivitat in Ihrem Zuhause vollkom-
men neu. Grunbeck hat dafur eine spezielle Kommunikationsschnittstelle ent-
wickelt. Uber den intelligenten und zugleich komfortablen Anschluss iQ-Comfort
kann Ihr exaliQ mit anderen Grunbeck-Anlagen, wie den Enthdrtungsanlagen
softliQ:SD und softliQMD, verbunden werden und Anlageninformationen Uber-
mitteln. Diese gibt Ihr softliQ an die Grunbeck myProduct-App weiter. Sie werden
mobil jederzeit dartber informiert.

Fortschrittlich

Dank der neu entwickelten, intelligenten Steuerung werden Dosierdaten fortlau- ‘
fend Uber ein gesamtes Jahr hinweg aufgezeichnet. Ein einfaches, komfortables

Auslesen gespeicherter Dosierdaten ist mittels USB-Stick moglich. Die Schnitt-

stelle erreichen Sie einfach durch das Offnen der aufklappbaren Technikture.

Ergonomisch

Ihr exaliQ bietet Innen Montagefreundlichkeit in jeder Situation. Die praktische
Klicknalterung ermoéglicht Ihnen sowohl einen waagerechten als auch senk-
rechten Einbau der Wasserzdhlerarmatur. Damit eine magliche Verdrehung der
Anlage verhindert wird, verfugt das Dosiergerdt exaliQ Uber einen stufenlos ein-

stellbaren Wandalbstandshalter.
Dhpd bl

Accesspoint zur direkten Anbindung an die App Grunbeck mySettings. Speziell fur den Fach-
4 handwerker entwickelt. Fur erweiterte Bedienmaéglichkeiten, Unterstitzung bei der Wartung
sowie Visualisierung von Anlagendaten.

grunbeck
Erhatlich fUr Android oder iOS im jeweiligen App Store.

Dosieranlage

exaliQ:KC und exaliQ:SC

Zum Schutz der Wasserinstallation vor Korro- bei SC
sionserscheinungen nach DIN EN 806-2 = Sauglanzengerdat zur Anwendung mit exaliQ Sta-
pelkanister

= Kompaktdosiergerat zur Anwendung mit exaliQ
3-Liter-Flasche

= mengenproportionale Dosierung von exaliQ-Mi-
neralstofflésungen

= vollautomatische Bestimmung der Dosiermenge
auf Basis der durchflieRenden Wassermenge

= Bedienfeld mit Statusbeleuchtung

= optische und akustische Signalgeber inkl. Tro-
ckenlaufschutz

= USB-Schnittstelle zur Aufzeichnung wichtiger Do-
sierdaten gemald TrinkwV

Lieferumfang

= Dosieranlage exaliQ

= Wasserzdhler

Dosierleitung mit Dosierventil

= Dosierpumpenhalter

= Netzteil mit Eurostecker

* Montage- und Anschlussmaterial

Nicht im Lieferumfang
= exaliQ-Mineralstoffldsung


https://youtu.be/XH_JCztA6uA
https://youtu.be/XH_JCztA6uA

Seite 4 [ 5

Lammerzahl

WWasseraufbereitung

grunbeck

Beim Kompaktgerdt exaliQ:KC ist der Dosier-

grunbeck J

behdlter direkt an die Dosieranlage montiert.

Praktische Kompatibilitat Ihrer Anlagen

Umrlstung von

Kompaktgerat auf

@ Sauglanzengerdt durch UmrUst-Kit pro-

blemlos méglich

Bei der Baureihe exaliQ:SC handelt es sich um Saug-
lanzengerdte, bei denen der Dosierbehdélter neben der
Anlage separat am Boden aufgestellt wird. lﬁ

Auch hohe Reichweiten flexibel abdecken gronbeck
@ bedarfsgerechte Dosierung in Wohnhd&usern

Umradstung von 15-Liter-Gebinde auf 60 Liter
dank Umrust-Kit des exaliQ:SC mdglich

Dosieranlage exaliQ: KC SC

Typ KC6 SC6 SC10 SC20 SC30
Nennweite DN 25 DN 25 DN 32 DN 40 DN 50
AnschlussgroRe 1 1 14" 112" 2"
Arbeitsbereich (Durchfluss) [m3/h] 0,04-6 0,04 -6 0,04 -10 0,06 - 20 0,06 - 30
Nenndruck PN 10 PN 10 PN 10 PN 10 PN 10
Verbrauch exaliQ-Mineralstoffe [ml/m?3] 100 100 100 100 100
Behaltervolumen [l] 3 15 15 15 15
Einbaumal ohne Verschraubung [mm)] 140 140 140 190 240
EinbaumaR mit Verschraubung [mm)] 222 222 231 312 356
Mediumstemperatur [°C] 5-30 5-30 5-30 5-30 5-30
Bestell-Nr. 117400 117405 117410 117415 117420

exaliQ-Mineralstofflésungen:

exakt ausgerichtet auf Ihre Installation

@ Sicher: Schutzschicht an der Rohrinnenseite zur Vorbeugung von Korrosion
@ Effektiv: Reduktion von Kalkablagerungenin Rohrleitungen und Armaturen

@ Naturlich: Mineralstoffe in Lebensmittelqualitat

= Lagerfahigkeit der Mineralstoffldsungen betragt maximal
2 Jahre (kuhl und lichtgeschutzt)

= nach Offnen des Behdlters Verbrauch innerhalb von 6 Mo-
naten empfohlen

= Wir bestatigen, dass die in den farblosen Fllssigkonzent-
raten enthaltenen Mineralstoffe der Bekanntmachung der
Liste der Aufbereitungsstoffe und Desinfektionsverfahren

der deutschen Trinkwasserverordnung 2023 entsprechen.

= hygienisch verpackt, keimfrei und mit Originalitatsver-
schluss

= konfektionierte Mineralstoffldsungen auf Pumpenleistung
(100 mlI/m?) der Dosieranlagen abgestimmt

= Chemikalienbestdndigkeitsgruppe fur GENODOS: Stan-
dard.
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Mineralstoff- | Wirkung Werkstoffe Einsatzbereich

I6sung

exaliQ control Sanierung verzinkte Rohrlei- Zur Sanierung korrodierter Zinkleitungen (oftmals durch

tungen braun eingefarbtes zusdtze Wasser zu erkennen). Nach der
Sanierung (ca. 8 Monate): Wechsel auf ein anderes exaliQ-
Dosiermittel.
exaliQ safe Korrosionsschutz  verzinkte Rohrlei- Zum Korrosionsschutz bei Wéassern im Hdartebereich weich bis

tungen und Kupfer-  mittel (bis 14 °dH), auch nach Enthdrtungsanlagen.
werkstoffe/Messing  Bei Wassertemperaturen bis 60 °C.
Zur Reduzierung von Schwermetalleintrag (z.B. Blei).

exaliQ safe+ Korrosionsschutz  verzinkte Rohrlei- Zur Hartestabilisierung und Korrosionsschutz bei Wéssern
und Hdartestabili-  tungen und Kupfer-  bis 21 °dH und zur Reduzierung von Schwermetalleintrag. Bei
sierung werkstoffe/Messing  Wassertemperaturen bis 60 °C. Bei Wasserhdrte > 21 °dH wird

zur Hartebehandlung eine Enthartungsanlage empfohlen.
AnschlieRender Umstieg auf exaliQ safe.

Hartestabilisie- verzinkte Rohr- Fur Kreislaufwasser bei Solarsystemen oder Einbau der Do-

rung leitungen, Kupfer- siertechnik im Kaltwasserzulauf zum dezentralen Warmwas-
Werkstoffe/Messing, serbereiter. FUr hohe Temperaturen bis 80 K und/oder hartem
Edelstahl-und Wasser > 21 °dH Gesamthdrte (> 15 °dH Karbonathdrte).
Kunststoffrohrleitun- Beratung durch Grinbeck vor Erstanwendung empfohlen.
gen/Mehrschicht-
verbund Hinwels: Kupfer- und Messingwerkstoffe nur bel Warmwasser geelgnet.

exaliQ neutra pH-Wert- verzinkte Rohrleitun-  Zum Korrosionsschutz bei weichen, stark kohlens&urehaltigen

Anhebung gen und Kupfer- Wdssern, auch nach Enthértungsanlagen. Korrosionsschutz

werkstoffe/Messing  durch Abbindung freier Kohlen-séure und pH-Wert-Anhe-

bung.

Beratung durch Grlnbeck vor Erstanwendung empfohlen.
Hinweis: Das exaliQ neutra bitte ausschlieRlich in Kombination mit den

alleinstenenden exaliQ-Dosieranlagen und nicht mit den Kombinationsgerdten
zur Enthdrtung betreiben.

f) www.gruenbeck.de/produktfinder/exaliQ exaliQ control

Marco Liebner

Aufendienst Mittel-, Nord- und Westthuringen

Tel: +49 15116334367

Mail: marco.liebner@laemmerzahl-wasseraufbereitung.de

(@

Bei Fragen und Anregungen
freuen wir uns auf lhre
Kontaktaufnahme.

Tino Dudzinski

Aufdendienst Mittel-, Sud- und Ostthuringen
‘ Tel: +49 15116334365
Mail: tino.dudzinski@laemmerzahl-wasseraufbereitung.de

"\

A wwwlaemmerzahl-wasseraufbereitung.de Q Telefon /ﬁ\ Ldmmerzahl Wasseraufbereitung

L info@laemmerzahl-wasseraufbereitung.de +49 3681 458890 Frohliche-Mann-Str. 15 | 98528 Suhl


http://www.laemmerzahl-wasseraufbereitung.de  
http://tino.dudzinski@laemmerzahl-wasseraufbereitung.de
http://www.gruenbeck.de/produktfinder/exaliQ
http://www.gruenbeck.de/produktfinder/exaliQ
https://www.gruenbeck.de/produkte-loesungen/gruenbeck-fuer-zuhause/dosiertechnik/exaliq-mineralstoffloesungen#produkte
https://www.gruenbeck.de/produkte-loesungen/gruenbeck-fuer-zuhause/dosiertechnik/exaliq-mineralstoffloesungen#produkte
https://www.gruenbeck.de/produkte-loesungen/gruenbeck-fuer-zuhause/dosiertechnik/exaliq-mineralstoffloesungen#produkte

