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WASSERPOST

Wir fassen relevante Informationen und Neuigkeiten aus dem
Bereich Wasseraufbereitung kompakt fur Sie zusammen.
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Wasserpost verpasst? Hier klicken ..

Neue Gerdategeneration Neben-
und Teilstromfiltration
+ALL IN ONE"”

Weniger Stress, mehr Effizienz! Der varioliQ reinigt Kreislauf-
wasser vollautomatisch, entfernt Schmutzpartikel und Kalk.
Wartungsarm, zeitsparend und immer einsatzbereit — ge-
nau das, was man im Alltag braucht!

ALLIN ONE:

1. Permanente Kreislauf-Filtration
» dauerhafte Entfernung von Rost und Schmutz

2. Permanente Kreislauf-Enthdrtung
» dauerhafte Resthdrtereduktion

3. Aufbereitung Nachspeisewasser

4. Optionsmodule fur
» pH-Dosierung
» pH-Uberwachung

v kein Filtermaterialwechsel erforderlich

v Automatische Ruckspulung und Regeneration



https://www.laemmerzahl-wasseraufbereitung.de/wasserpost/
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Problemstellungen bei Bestandsanlagen

» Kalkablagerungen

» Wdarmetauscher verschlammen

» Armaturen verschleilRen

» Umwdlzpumpen verschleiRen

» Rohrleitungen werden undicht (Leckagen)
» schlechte Energieeffizienz

» keine sichere Wérmelieferung 1 mm Rost-Kalkschicht

= 10 % Mehrbedarf Energie

Richtlinien und Vorschriften zur Problembeseitigung

Industrie- und Fernwdrme, Warmwasser, sowie Kaltwasser- und Kihlkreisléufe

VdTUV-Merkblatt / AGFW-Arbeitsblatt VB TCh 1466

Anforderungen an das Kreislaufwasser von Industrie- TCh 1466 (VdTUV)

Cvnmd-) und Fernwarmeheizanlagen sowie Hinweise fiir deren FW 510 (AGFW)

Betrieb

10.2012
ICS 91.140.10, 91.140.65 VDI-RICHTLINIEN M
VEREIN Vermeidung von Schaden VDI 2035
DEUTSCHER in Warmwasser-Heizungsanlagen Blatt 1/ Part 1
INGENIEURE Steinbildung und wasserseitige Korrosion

Prevention of damage in water heating installations

Scale formation and waterside corrosion Ausg. deutschlenglisch
Issue German/English

ICS 91.140.10 VDI/BTGA-RICHTLINIEN April 2023
VEREMN Vermeidung von Schéaden in VDI/BTGA 6044
DELTSCHER Kaltw d Kuhlkreislauf
INGENIEURE altwasser- und Kihlkreislaufen
BUNDESINDUSTRIE- Prevention of damage in
VERBAND TECHNISCHE cold and cooling water circuits Rste: deutetifangiisoh
GEBAUDEAUSRUSTUNG i 81ks GornaVErgieh
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Verfahrensvorschlag nach VDI

,Die Qualitat des Kreislaufwassers kann sich durch Fremdwassereinbruch, Gaseintrag oder Korrosions-
vorgdnge verschlechtern und durch den Einsatz von Konditionierungsmitteln verdndern. Mit Hilfe einer im
Bypass angeordneten Teilstromaufbereitungsanlage [..] kbnnen die suspendierten und geldsten Inhalts-
stoffe entfernt werden.”

(vdTUV 1466, Punkt 6.2.1)

Unsere Losung: Teilstromfiltration varioliQ

w
pily) lhre Vorteile

»  Steigerung der Energieeffizienz, Senkung des
CO*-AusstolRes und Schutz der Umwelt

»  Einsparung von Betriebskosten durch Vermei-
dung von Reparaturen

» Keine Stillstandzeiten mehr und dadurch eine
hohere Energieausbeute

»  Einsparung von Investitionskosten durch I&n-
gere Lebensdauer der Anlagen

i » Sanierung, Filtration und Nachspeisung mit
varioliQ:LB Standgerdat mit Dosierung einem Plug i~ P|Oy Gerdt varioliQ

Einsatzmaéglichkeiten

»  Heizkreislaufe (allgemein)

»  Kuhlkreislaufe (allgemein) Wir unterstitzen Sie gerne bei
»  Wohnungsbau der Beprobung und Bewertung

»  Grofd- und Industriegebdude Ihres Heiz_l KClhIsystems
» Biogasanlagen
»  Nah- und Fernwdrmenetze

» Kommunen / Stadte (FWN)

(@

Ingo Biedermann

Projektmanagement: Planung — Vertrieb — Abwicklung
Tel: +49 (0)172 6077149
Mail: ingo.biedermann@laemmerzahl-wasseraufbereitung.de

Bei Fragen und Anregungen
freuen wir uns auf lhre
Kontaktaufnahme.

Tino Dudzinski

Aufdendienst Mittel-, Sud- und Ostthuringen
Tel: +49 15116334365
Mail: tino.dudzinski@laemmerzahl-wasseraufbereitung.de
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