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Wir fassen relevante Informationen und Neuigkeiten aus dem
Bereich Wasseraufbereitung kompakt fur Sie zusammen.
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Wasserpost verpasst? Hier klicken ..

Innovationen bei Grinbeck
Produkt-Neuvorstellungen 2025 =

Konnektivitdat t

» Durchflussiberwachung protectliQ

» Abfrage Wassersensor
» Urlaubsmodus
smart Home
» Kooperation mit eQ3

» Teil der homematic @ - welt
» Uber 150.000 Sensoren im Feld

Erweiterung modulare cliQlock-Funktionswelt
protectliQ:B - neuer Leckageschutz & Wasserstopp

» @cli@Qlock  » schnelle Installation » einfache Nachristung

IR
_ < Dein protectliQ:B
myProduct-App =" A
» Information Uber Ereignisse
» Offnen & SchlieRen
o

» aktive Funktionsbestéatigung

homema,,b@

Meine Sensoren V1

a Wassersensoren

» bis zu 8 Sensoren

» sichere Funkverbindung
» hohe Reichweite

U



https://www.laemmerzahl-wasseraufbereitung.de/wasserpost/
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Enthdrtungsanlagen: 2025er softliQ-Gerdtebaureihe

softliQ:SE - softliQ:ME - softliQ:LB - softliQ:XLA

* Die Neuerungen in aller Kurze:

* » Bisher gab es die softliQ:ME in nur zwei Gerdteversionen:
softliQ:MD32 und softliQ:MD38

ko

» NEU: Upgrade auf neue Gerdtegeneration: neue Steuerung und
erweiterte Funktionsfeatures

» NEU: Erweiterung des Leistungsspektrums auf zuklnftig
3 ME-Modelle: softliQ:ME28 + softliQ:ME32+softliQ:ME38

» NEU: Geréteversion softliQ:ME 28 und softliQ:ME 32 wurden in
modulares werkzeugloses cliQlock-System integriert

Die komplette softliQ-Baureihe

i
—

’ | | SOftliQXLA
l . softliQ:.LB
softliqse ~ SOftQ:ME
| | softliQ:SE — der Allrounder auf seinem Gebiet
i Die erste Generation softliQ hat den Markt der Kleinenthdartungsanlagen re-
volutioniert. Konnektivitdt, effiziente Technik und zeitloses Design machten sie
zu einer beliebten Enthdrtungsanlage in ihrem Segment und Grlunbeck zum
MarktfUhrer. Getreu der Unternehmensphilosophie ,Wasser verstehen” wur-
den fur die neueste Generation sémtliche Erfahrungen der letzten Jahre ge-
nutzt, um softliQ dort neu zu denken, wo Handwerker und Anwender sich es
— wunschen. Fur ein Grunbeck-Erlebnis, das es so noch nicht gab.
SOftliQ:SE
. -
softliQ:ME - Leistungssieger der Spitzenklasse '
Die softliQME-Serie Uberzeugt mit hochster Effizienz und maximaler Leistung
— selbst bei groldem Wasserbedarf. Dank der zwei Austauscher garantiert sie
dauerhaft hohe Durchflisse, die in ihrer Leistungsklasse ihresgleichen suchen.
Die softliQ:ME28 eignet sich deal fur bis zu 15 Personen, die softliQ:ME32 versorgt
bis zu 20 Personen und die softliQ:ME38 sogar bis zu 30 Personen mit weichem
Wasser. Egal fur welche Baugrofie Sie sich entscheiden: Sie profitieren von erst-

klassigem Komfort und geniefden jederzeit die Vorteile entharteten Wassers.
SoftliQME
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softliQ:LB - Leistungsstdrkste Enthdrtungsanlage ihrer Klasse

Wenn viel nicht genug ist. Die Aufbereitung von grofden Wassermengen bei ge-
ringem Druckverlust braucht eine Anlage, die dafur geschaffen ist. Ihr einmaliger
3-Sdulen-Aufbau, das intuitiv bedienbare softliQ-Interface mit vielen Konnektivi-
tatsfeatures und ein innovativer Salzbehdlter mit einem grofien Fullvolumen von
275 kg machen sie zur leistungsstarksten und durchdachtesten Enthdrtungsan-
lage ihrer Klasse. Der zum Enthdarten erforderliche Salzverbrauch ist bei softliQ.LB
besonders gering, was die Umwelt schutzt und den Geldbeutel schont.

SOftliQ:.LB

softliQ:XLA — Weiches Wasser im grof3en Stil

Die SoftliQXLA ist als Einzel-, Doppel- oder Dreifachanlage erhailtlich. Die Enthar-
tungsanlagen arbeiten alle nach dem lonenaustauschverfahren. Die Einzelan-
lage softliQXLA liefert wGhrend der Regeneration Rohwasser Uber eine optional
erhdltliche Bypassleitung. Die Doppelanlage softliQ:XLA-2 ist zur kontinuierlichen
Versorgung mit Weichwasser geeignet. Die Dreifachanlage softliQ:XLA-3 besteht
aus 3 Austauschern, von denen 2 simultan betrieben werden, wéhrend der dritte
Austauscher regeneriert oder auf Standby-Position steht. Durch die Dreifachan-
lage wird die Durchflussleistung erhdht und die Bauhdhe reduziert.

SOftliQ:XLA

Enthdrtungsanlage softliQ:ME

Doppel-Enthdrtungsanlage zur Erzeugung von teilenthartetem Wasser \,
nach DIN EN 14743 und DIN 19636-100

» cliQlock-Anschlussmodul mit Uberstromventil als Umgehung, zwei Absperrventile,
zusatzlicher cliQlock-Anschluss mit Verschlusskappe (bei ME28 und ME32)

» Steuerung mit Touchscreen

» Salzbehdlter hygienisch getrennt mit Soft-Close-Funktion des Salzbehdlterdeckels

» WLAN-/LAN-Schnittstelle zur Anbindung an die Cloud und kostenlosen Nutzung der
Grunbeck myProduct-App

» Desinfektionseinrichtung

»  Kommunikationsschnittstellen iQ-Comfort fUr erweiterte Konnektivitét mit z. B. exa-
liQKC6-e/ SC6-e

» Salzvorratsanzeige

» Leckage-Guard

» LED-Leuchtring zur optischen Kommunikation der Betriebszusténde

» Anschluss fur Regenerierwasserférderpumpe

» Stérmeldekontakt

» zusatzlich bei ME32: elektrische Verschneideeinrichtung

» bei ME38: Messing-Anschlussblock mit Uberstromventil als Umgehung, zwei Ab-
sperrventile mit Probehahn
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softllQ:SE18 softliQ:SE21 softliQ:SE24 softliq:ME28 softliQ:ME32 softliQ:ME38
Emsatzempfehlung van . bl . ersoren ¥ Parsovars 19 Parsonen 112 Personen -5 Personen 120 persanen 130 personen
Salzvorrat [Rg] 35 35 35 a5 95 95
g T il gy iy
Soft-Close Funiion V] O V] o v o
Touchscreen © o v © o V]
WLAN (V] V] (V] V] v (V]
e °© © © © © ©
LED-_euchtring - V] v (V] ) (V]
Salzvorratsanzeige - V) v © v (V]
Leckage-Guard - V] (V] V] () (V]
b - () ® (V) ® ©
La - © o © o V]
Anschiuss Regenerierwasserforcerpumpe = = ® ® (] ®
Kenalanschiuss im Leferurmfang enthatien = — o © () (V)
ity - - © © © ©
Anyzscung der AMoQ T SRAGRtRD = = & @ O ©
P 3 = ~ © o ©
Elentrische Verschnedeairichtung = = = = v o
Geelgnet fur extra groken Durchfluss = = = = = (v
Technische Daten softliQ:ME28 softliQ:ME32 softliQ:ME38
Nenndurchfluss bei 1,0 bar Druckverlust K -Wert (DIN EN 14743) [m3/h] 2,8 3,2 3,8
Nenndurchfluss bei 1,0 bar Druckverlust, 16 40 <6
von Rohwasserharte 20 °dH auf Weichwasserhérte 8 °dH [m3/h] ’ ’ ’
Einsatzempfehlung von ... bis ... Personen 1-15 1-20 1-30
Abmessungen (B x Hx T) [mm] 525 % 912 x 580 525 x 912 x 580 525 x 912 x 580
Héhe bei gedffnetem Deckel [mm] 1.290 1.290 1.290
Bestell-Nr. 187000010000 187000020000 187000030000
Performance Sicherheit Innovation
» Maximale Effizienz: Keine Kom- » Planungssicherheit: Sichert ~ » Revolutiondres Bedienerlebnis:
promisse bei weichem Was- ausreichend Leistung fur Nach- Setzt neue Standards in der
ser. Parallelbetrieb fur 24/7 wuchs, Wohnungserweiterung Benutzerfreundlichkeit.
weiches Wasser. Hohe Nenn- (.,Mehrgenerationenhaus”) » Modulare Innovation: cliQlock-
durchflusse  fur —geringere ., 7, erigssiger Frostschutz: Der Modulsystem-Wasserstopp,
Druckverluste und far 1 =30 integrierte  Frostschutz-Guard Filter, Enthartung, Dosierung
Personen. bietet zusatzlichen Schutz und auf 100 mm garantiert schnel-
» Flexibilitat: cliQlock-Modulsys- verhindert Schéden bei nied- le und einfache Installation.
tem. Wasserstopp, Filter Ent- rigen Temperaturen (unter 4 » Umweltbewusste Desinfektion:
hartung, Dosierung auf 100 Grad C). Adaptive Anlagendesinfektion
mm. » Garantierte  Wasserhygiene: stellt sicher, dass die Anlage
» Komfort: Grofde, impulsierende Adaptive Anlagendesinfektion nur soviel Energie und Res-

Anlagengrofie mit 95 kg Salz-
behdlter sichert minimalen
Betreiberaufwand durch ge-
ringe Salznachfdllintervalle C.

gewdhrleistet jederzeit ein-
wandfreie Wasserqualitat bei
optimiertemn  Ressourcenein-
satz.

sourcen verbraucht, wie sie
wirklich bendtigt.
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Produkte fur das cliQlock-Modulsystem

Dosieranlage 7 .-:
exaliQ-e

Leckageschutz
protectliQ

%

-
‘ '
— . & \V Filterbaureihe
g .
| pureliQ
i
Enthartungsanlagen
softliQ
S
gronbeck
[k ) - - | » Enthdrtungsanlagen softliQ:SE
S . Iy p, ” und softliQ:ME (ausgenommen
B R softliQ:ME38)
\2_ »  Wasserfilter pureliQ X-Baureihe
» Dosieranlagen exaliQ-e
» Leckageschutz protectliQB
‘"

Marco Liebner

Aufendienst Mittel-, Nord- und Westthuringen
' Tel: +49 15116334367
\ Mail: marco.liebner@laemmerzahl-wasseraufbereitung.de

(@

Bei Fragen und Anregungen
freuen wir uns auf lhre
Kontaktaufnahme.

m Tino Dudzinski

% AuRendienst Mittel-, Sid- und Ostthuringen
“‘ Tel: +49 15116334365

Mail: tino.dudzinski@laemmerzahl-wasseraufbereitung.de
A& www.laemmerzahl-wasseraufbereitung.de Q Telefon A\ Lammerzahl Wasseraufbereitung
¥ info@laemmerzahl-wasseraufbereitung.de +49 3681 458890 () Frohliche-Mann-Str. 15 | 98528 Suhl
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