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WASSERPOST
Wir fassen relevante Informationen und Neuigkeiten aus dem 
Bereich Wasseraufbereitung kompakt für Sie zusammen.

Wasserpost verpasst?   Hier klicken …

10/2025

Wasseraufbereitung in der Eigenwasserversorgung

Bei Starkregen oder Schneeschmelze können oberflächenbeeinflusste Quellen Trübstoffe und Krank-
heitserreger enthalten. In sauerstoffarmen Grundwässern treten häufig erhöhte Eisen- und Mangan-
werte auf, die aus technischen und optischen Gründen im Trinkwasser unerwünscht sind. Sie verursa-
chen schwer entfernbare braune bis schwarze Verfärbungen.

Mikrobiologische Belastungen und menschliche Einflüsse können zudem Schwefelwasserstoff oder 
Ammonium ins Wasser eintragen. Je nach geologischer Beschaffenheit weisen manche Rohwässer 
außerdem einen niedrigen pH-Wert und damit aggressive freie Kohlensäure auf.

Mehrschicht- und Aktivkohlefiltration
Kies- und Mehrschichtfilter werden zur Entfernung unge-
löster Schmutzstoffe eingesetzt, insbesondere bei hohem 
Schmutzanfall, wenn eine Feinfiltration über Kerzenfilter zu 
teuer wäre. Aktivkohlefilter dienen der „Schönung“ des Roh-
wassers sowie zur Entchlorung und Reduzierung von Pesti-
ziden.

Oxidationsfiltration
Die Oxidationsfilteranlage fermaliQ:MB wandelt gelöstes Ei-
sen und Mangan in schwerlösliche Formen um und filtert sie 
ab. Sie arbeitet vollautomatisch und entfernt zugleich Am-
monium, Partikel und Geruchsstoffe durch eine Kombination 
aus Rohwasserverdüsung, Frischluftzufuhr und Mehrschicht-
filtration. Je nach Kohlensäuregehalt wird zusätzlich eine Ent-
säuerung erzielt. So entsteht eine hohe Reinwasserqualität in 
nur einer Anlage. 

Enteisenung / Entmanganung
Eisen- und manganhaltige Wässer verursachen braune 
Verfärbungen und Ablagerungen. Zur Entfernung dieser 
Stoffe wird häufig Kaliumpermanganat als Oxidationsmit-
tel eingesetzt. Für eine wirksame Reduktion ist ein pH-Wert 
über 7,0 (bei Mangan über 7,2) erforderlich.

Entsäuerung
Je nach geologischen Bedingungen können Grund- oder 
Brunnenwässer einen pH-Wert unter 6,5 aufweisen und 
damit sauer reagieren. Ursache ist meist ein Überschuss 
freier Kohlensäure. Obwohl gesundheitlich unbedenklich, ist 
saures Wasser technisch problematisch, da es metallische 
Leitungen stark korrodiert. In kleinen Anlagen erfolgt die Ent-
säuerung meist über Reaktionsfiltration mit Kalziumkarbo-
nat (Teilentsäuerungsfilter TE-Z). Liegt das Wasser außer-
halb dieser Einsatzgrenzen, kann der pH-Wert auch mittels 
Dosieranlage angehoben werden.

Ultrafiltration
Die ultraliQ:SB/MA-Anlage entfernt mikrobiologische Belas-
tungen (Keime, Bakterien, Viren, Parasiten) sowie Trübstoffe 
und Partikel. Ihre Kapillarmembranen mit einer Trenngren-
ze von 0,02 μm trennen zuverlässig Roh- und Reinwasser-
seite. Das vorfiltrierte Wasser strömt von innen nach außen 
durch die Membran, wodurch Mikroorganismen und Parti-
kel sicher zurückgehalten werden – für konstant hohe Rein-
wasserqualität.

Brunnen- und Quellwässer haben sehr schwankende Qualitäten

https://www.laemmerzahl-wasseraufbereitung.de/wasserpost/
https://www.etix.com/ticket/v/14955?cobrand=ish


Filteranlagen Geno mat KF-Z/MS-Z/AK-Z
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Filteranlagen GENO-mat werden zur Schmutzfiltration eingesetzt, wenn durch 
einen ungewöhnlich hohen Schmutzanteil eine Filtration mittels Kerzenfilter oder 
Rückspülfilter nicht durchführbar ist.

Einsatzbereiche
	� Sandfilter (Quarzkies) bei mechanischen Verunreinigungen (KF-Z)
	� Mehrschichtfiltration für höheren Wirkungsgrad (MS-Z)
	� Entchlorung, Geruchs- und Geschmacksverbesserungen durch 
Aktivkohle (AK-Z)

GENO-mat KF-Z

Technischen Angaben

Anlagenbeschreibung
	� Filterbehälter aus Kunststoff mit innerem Verteilersystem
	� Füllung Filtermaterial: Quarzkies in verschiedener Körnung  
(KF-Z), Quarzkies und Hydroanthrasit (MS-Z), Quarzkies und Aktiv-
kohle (AK-Z)

	� Steuerventil mit Betriebs- und Spülfunktion, inkl. Zeitsteuerung und 
Netzanschlusskabel

Technische Daten
	� Netzanschluss 230 V / 50 Hz
	� Betriebsdruck min. 2,5 bar, max. 6 bar
	� Nenndruck PN 10
	� Wassertemperatur max. 30 °C
	� Anschlussnennweite

        Größe 25 / 13 - 30 / 14: 1“ AG; Größe 40 / 18 - 60 / 20: 1½“ IG

Verkauf nur
nach Beratung

durch Grünbeck
–

Wasseranalyse
erforderlich



Ultrafiltrafiltrationsanlage ultraliQ:SB/MA
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Aufbereitungssysteme zur Herstellung von klarem und keimfreiem Wasser nach DIN 2001-1
Ultrafiltrationsmembranen mit einer Trenngrenze von 0,02 μm, Probenahmehähne (abflammbar) zur Quali-
tätsüberwachung, Spülintervall und -dauer einstellbar, Lieferumfang komplett montiert auf einem Alumi-
niumrahmengestell inkl. Steuerung, Magnetventilen, Manometer, Wassermengenzähler zur Erfassung des ak-
tuellen und des gesamten Anlagendurchflusses. Inkl. erforderlichen Anschlussstellen für CIP-Reinigung sowie 
ein Anschluss zur Durchführung eines Integritätstestes.

Ultrafiltrationsanlage ultraliQ:SB2000 
mit Frontverkleidung

Ultrafiltrationsanlage ultraliQ:MA10000

Technischen Angaben

Zubehör / Optionen zu Ultrafiltrationsanlage ultraliQ:SB/MA: 

	� Membrandruckbehälter für Trinkwasser zur kontinuierlichen Wasserversorgung während der Rückspülung 
der Anlage als Frischwasserspeicher mit Zulassungen

	� Frontverkleidung
	� Steuerung S7-1200 für ultraliQ (nicht mit Frontverkleidung kompatibel) 
	� Integritätstest ultraliQ
	� Mobiles Reinigungssystem CIP:UF60
	� Membrandruckbehälter DD 33, G 3/4 2

1 min. Zulaufdruck abhängig von der Rohwasserqualität und dem Einsatzzweck bzw. benötigtem Reinwasserdruck
² zur Vermeidung von Druckschlägen, wenn bauseitiger Druckwindkessel als Filtratspeicher genutzt wird

Verkauf nur
nach Beratung

durch Grünbeck
–

Wasseranalyse
erforderlich

NEU



Entsäuerungsanlagen GENO-mat TE-Z 
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Die Filteranlagen GENO-mat TE-Z werden zur Teilentsäuerung und Kalziumkarbo-
nataufhärtung bei weichen und sauren Wässern eingesetzt. Durch die Bindung 
freier Kohlensäure wird der pH-Wert erhöht. Die Filteranlagen können bis zu einer
Karbonathärte ≤ 1,0 mol / m³ (3 °dH) und einem Kohlensäuregehalt ≤ 35 mg / l ein-
gesetzt werden.

GENO-mat TE-Z
Technischen Angaben

Anlagenbeschreibung
	� Filterbehälter aus Kunststoff mit innerem Verteilersystem
	� Füllung Filtermaterial: Hydrolit-Ca mit Stützschicht
	� Steuerventil mit Betriebs- und Spülfunktion, inkl. Zeitsteuerung 
und Netzanschlusskabel

Technische Daten
	� Netzanschluss 230 V / 50 Hz
	� Betriebsdruck min. 2,5 bar, max. 6 bar
	� Nenndruck PN 10
	� Wassertemperatur max. 30 °C
	� Anschlussnennweite:

         Größe 25 / 13 - 30 / 14: 1“ AG;
         Größe 40 / 18 - 60 / 20: 1½“ IG

Verkauf nur
nach Beratung

durch Grünbeck
–

Wasseranalyse
erforderlich



Enteisenungs-/Entmanganungsanlagen GENO mat MN-Z 
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Vollautomatisch arbeitende Filteranlage zur Reduzierung 
von gelöstem und ungelöstem Eisen / Mangan für Eigen-
wasserversorgungsanlagen, Komplettanlage mit Kunst-
stoffaustauscherflasche einschl.  
Einbauten, Füllung aus hochwertigem  
Spezialfiltermaterial, Steuerventil aus Rotguss mit elekt-
romechanischem Stellantrieb und Zeitsteuerung.

	� Spezialfiltermaterial GENO-Fermanit
	� zur Manganreduzierung ist eine Oxidationsmittel- 
dosierung zwingend erforderlich.

GENO-mat MN-Z mit Zubehör 
Dosieranlage GENODOS DM-oxi

Technischen Angaben

Verkauf nur
nach Beratung

durch Grünbeck
–

Wasseranalyse
erforderlich

Technische Daten
	� Netzanschluss 230 V / 50 Hz
	� Betriebsdruck min. 2,5 bar, max. 6 bar
	� Nenndruck PN 10
	� Wassertemperatur max. 30 °C
	� Anschlussnennweite

        Größe 25 / 13 - 30 / 14: 1“ AG;
        Größe 40 / 18 - 60 / 20: 1½“ IG



Voroxidations-Dosieranlagen GENODOS DM-oxi 
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zur Dosierung von GENO-oxi plus

bestehend aus: 
	� Dosierpumpe GP-/40
	� Kontaktwasserzähler
	� Sauglanze für Transportdosierbehälter 20 kg
	� Dosierventil 4 / 6
	� Dosierleitung 4 m

Technischen Angaben

GENODOS DM-oxi 1“



Lämmerzahl Wasseraufbereitung
Fröhliche-Mann-Str. 15  I  98528 Suhl

www.laemmerzahl-wasseraufbereitung.de 
info@laemmerzahl-wasseraufbereitung.de

Telefon
+49 3681 458890

Bei Fragen und Anregungen 
freuen wir uns auf Ihre  

Kontaktaufnahme.

Tino Dudzinski 
Außendienst Mittel-, Süd- und Ostthüringen
Tel: +49 151 16334365  
Mail: tino.dudzinski@laemmerzahl-wasseraufbereitung.de
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Marco Liebner 
Außendienst Mittel-, Nord- und Westthüringen 
Tel: +49 151 16334367 
Mail: marco.liebner@laemmerzahl-wasseraufbereitung.de

Oxidationsfilteranlage fermaliQ:MB

Mehrstufiges, vollautomatisches Wasseraufbereitungssys-
tem zur Oxidation, Ausgasung und Filtration von Brunnen- und 
Quellwasser. Durch Verdüsung, Luftzugabe und anschließen-
der Filtration erfolgt eine effektive Reduzierung von Schmutz-
stoffen, Eisen, Mangan, Ammonium, Schwefelwasserstoff und 
freier Kohlensäure.

Filterbehälter aus Edelstahl, einschl. Einbauten, Pegelsteuerung 
und Kegeldüse, Gebläse mit Luftfilterbox 1, PE-Verrohrung inkl. 
aller erforderlichen Armaturen und abflammbaren Probenah-
mehähne, vormontiert auf einem Rahmengestell aus eloxiertem 
Aluminiumrahmen mit Nivellierfüßen, Schaltkasten mit Steue-
rung für den vollautomatischen Betrieb der Filteranlage.

Oxidationsfilteranlage  
fermaliQ:MB3000

Technischen Angaben

Verkauf nur
nach Beratung

durch Grünbeck
–

Wasseranalyse
erforderlich

http://www.laemmerzahl-wasseraufbereitung.de  
http://tino.dudzinski@laemmerzahl-wasseraufbereitung.de

