
Perfekte Wasserqualität in Kälte- und Kühlkreisläufen

Neue Filteranlage varioliQ:UF –  
Wasserqualität sichern ohne Betriebsunterbrechung
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WASSERPOST
Wir fassen relevante Informationen und Neuigkeiten aus dem 
Bereich Wasseraufbereitung kompakt für Sie zusammen.
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Die neue Filteranlage varioliQ:UF sorgt für dauerhaft hohe Wasserqualität in geschlossenen Kühl- und Kälte-
kreisläufen – effizient, wirtschaftlich und ohne Anlagenstillstand. Die Anlage arbeitet im Teilstrom und ermög-
licht damit eine kontinuierliche Wasseraufbereitung ohne Kreislaufentleerung oder aufwendige Spülprozesse.  

Die varioliQ:UF eignet sich ideal für:

Große Kühl- und  
Klimasysteme

Rechen- 
zentren

Kranken- 
häuser

Industrie- 
betriebe

Optional ist die Anlage auch mit integrierter Dosieranlage und pH-
Wert-Überwachung erhältlich. 

Die varioliQ:UF hat eine Anschlussnennweite DN 25 und kann bei einem 
Nenndurchfluss von bis zu 3 m3/h betrieben werden. Die Wasser- und 
Umgebungstemperatur darf zwischen 5 und 40 °C liegen. 

Ein weiterer Pluspunkt: Neben der Kreislaufaufbereitung kann die va-
rioliQ:UF auch alternative Wasserquellen wie Regenwasser hygienisch 
aufbereiten – beispielsweise für Prozesswasser, Kühlanlagen oder 
Luftbefeuchtung.

Ihre Vorteile auf einen Blick:
	9 Zweistufige Filtration über Mehrschichtfilter und Ultrafiltration
	9 Entfernt selbst feinste Partikel sowie Mikroorganismen
	9 Schutz vor Korrosion, Ablagerungen und mikrobiologischen Belastungen
	9 Vollautomatische Rückspülung für minimalen Wartungsaufwand
	9 Intuitive Touchscreen-Steuerung
	9 Energiesparender Eco-Betrieb
	9 Einfacher hydraulisch unabhängiger Anschluss dank integrierter Bypasspumpe

https://www.laemmerzahl-wasseraufbereitung.de/wasserpost/
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Reihengeschaltete Filterbehälter mit hochselektivem Absorberharz ermöglichen eine verlässliche 
PFAS-Entfernung bei hoher Betriebssicherheit und optimaler Kapazitätsausnutzung

Neue sorbliQ-Filtersysteme zur gezielten PFAS- 
Entfernung
Mit den neuen sorbliQ-Absorberanlagen bietet Grünbeck eine leistungsstarke Lösung zur zuverlässigen 
Entfernung von PFAS aus Trink- und Prozesswasser. Die Anlagen wurden speziell für die Anforderungen von 
Wasserversorgern, Kommunen und Industrie entwickelt und ermöglichen die effektive Absorption sowohl 
lang- als auch kurzkettiger PFAS-Verbindungen. Mit den neuen sorbliQ-Systemen schaffen wir eine nachhal-
tige und zukunftssichere Lösung zur Einhaltung der verschärften PFAS-Grenzwerte im Trinkwasser.

Technische Vorteile auf einen Blick:

	9 Effektive Entfernung lang- und kurzkettiger PFAS 
	9 Nenndurchflüsse von 10 bis 50 m³/h
	9 Betriebsdruck von 2,5 bis 8,0 bar

Im Mittelpunkt steht die neue Dreifach-Absorberanlage sorbliQ:LA 
mit Reihenschaltung. Die Anlage besteht aus drei hintereinander 
geschalteten GFK-Filterbehältern mit seitlichen Befüll- und Entlee-
rungsstutzen. 

Die vormontierte Filterfrontverrohrung aus PP auf einem Alumi-
niumrahmengestell sorgt für eine platzsparende Installation und 
einen wartungsfreundlichen Betrieb. 

Erst bei messbarem PFAS-Durchbruch wird das Harz im ersten Behälter ersetzt 
und der neu befüllte Behälter an die letzte Position der Reihenschaltung versetzt. 
Dadurch wird das Absorbermaterial optimal genutzt, die Standzeit verlängert 
und Betriebskosten reduziert.

Besonders effizient arbeitet die sorbliQ:LA durch die sogenannte MGR-Schaltung: 
Das Absorberharz wird nicht gleichzeitig in allen Behältern getauscht. 

sorbliQ:LA

	9 Druckverlust bei Nenndurchfluss ca. 1,5 bar
	9 Zulässige Wassertemperaturen bis 35 °C
	9 Platzsparende und servicefreundliche Bauweise

Aufgrund der gesundheitlichen Risiken wurden 
für Trinkwasser in der EU folgende Grenzwerte 
als Summenparameter festgelegt:

	� ab 2026 für PFAS 20 < 100 ng/l
	� ab 2028 zusätzlich für PFAS 4 < 20 ng/l

					        Zum Einsatz kommt ein hochselektives Absorberharz mit Trinkwasserzu-
lassung und besonders hoher Aufnahmekapazität für PFAS.

sorbliQ:LA 
Maximale Effizienz durch Dreifach-Absorberanlage
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Lämmerzahl Wasseraufbereitung
Fröhliche-Mann-Str. 15  I  98528 Suhl

www.laemmerzahl-wasseraufbereitung.de 
info@laemmerzahl-wasseraufbereitung.de

Telefon
+49 3681 458890

Bei Fragen und Anregungen freuen 
wir uns auf Ihre Kontaktaufnahme.

	� Parallelschaltung von bis zu acht Filterkartuschen für 
hohe Durchflussleistungen bei kompakter Bauweise

	� Höchsteffizientes Absorberharz zur zuverlässigen Ent-
fernung lang- und kurzkettiger PFAS-Verbindungen

	� Vormontiertes System mit PP-Filterkartuschen und 
Verrohrung auf Aluminiumrahmengestell mit Nivel-
lierfüßen

	� Integrierter Feinfilter zum Schutz des Absorberharzes 
vor Schmutzeintrag

	� Einfacher und wartungsfreundlicher Austausch ein-
zelner Filterkartuschen

sorbliQ:MA 
Parallelschaltung von bis zu acht Filterkartuschen

Einfacher Tausch des  
Absorbermaterials dank vorgefüllten 
Absorberbeuteln.

sorbliQ:MA

sorbliQ:SA 
Edelstahl-Filterbehälter mit auswechselbaren PFAS-Absorberpatronen

	� Edelstahl-Filterbehälter mit auswechselbaren PFAS-Absorberpatronen, Entleerungs-
ventil und Entlüftungsschraube

	� PFAS-Absorberpatronen mit höchsteffizientem, gepresstem Absorberharz für höchs-
te Aufnahmekapazität für lang- und kurzkettige PFAS-Verbindungen

	� Einfacher und schneller Austausch der PFAS-Absorberpatronen

sorbliQ:SA7500

PFAS- 
Absorberpatrone

Nachhaltige Wasseraufbereitung für die Welt von morgen

Mit den neuen sorbliQ‑Filtersystemen verbindet Grünbeck Effizienz, 
technische Robustheit und nachhaltigen Ressourceneinsatz. Das be-
lastete Absorberharz wird nach dem Austausch fachgerecht entsorgt 
und thermisch verwertet. Neben der PFAS‑Entfernung engagiert
sich Grünbeck auch in weiteren Zukunftsfeldern der Was-
sertechnik – von energieeffizienter Aufbereitung bis hin 
zu Lösungen für die Wasserstofferzeugung. 

Ingo Biedermann 
Projektmanagement: Planung – Vertrieb – Abwicklung
Tel: +49 172 6077149 
Mail: ingo.biedermann@laemmerzahl-wasseraufbereitung.de

http://www.laemmerzahl-wasseraufbereitung.de  

